
 

Automatyzacja procesów analitycznych w drogownictwie: Projekt i walidacja prototypu 

urządzenia do szybkiej estymacji składu mieszanek MMA z zastosowaniem sensora 

mikrofalowego i profilometrii obrotowej. 

 

Celem projektu jest opracowanie i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnego 

systemu automatycznego, który pozwoli na skrócenie czasu oznaczania zawartości lepiszcza 

oraz rozkładu uziarnienia w mieszankach mineralno-asfaltowych (MMA) o co najmniej 75% 

w stosunku do tradycyjnych metod ekstrakcyjnych, przy zachowaniu precyzji zgodnej z 

obowiązującymi normami branżowymi. 

 

Cele szczegółowe (operacyjne): 

1. Opracowanie algorytmu estymacji: Stworzenie modelu matematycznego korelującego 

stopień absorpcji promieniowania mikrofalowego z rzeczywistą zawartością lepiszcza w próbce. 

2. Budowa modułu profilometrii obrotowej: Zaprojektowanie i wykonanie układu skanującego, 

zdolnego do bezkontaktowego określania uziarnienia kruszywa w czasie rzeczywistym. 

3. Integracja systemowa: Połączenie sensora mikrofalowego i skanera obrotowego w jedną 

jednostkę prototypową z autorskim oprogramowaniem analitycznym. 

4. Walidacja metody: Przeprowadzenie serii testów porównawczych na różnych typach 

mieszanek (np. AC, SMA) w celu potwierdzenia powtarzalności wyników względem metody 

ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub wypalania w piecu. 

 

Wartość dodana: 

 

Eliminacja szkodliwych rozpuszczalników chemicznych z procesu laboratoryjnego oraz 

przejście z kontroli wyrywkowej na kontrolę w czasie niemal rzeczywistym bezpośrednio 

na wytwórni mas bitumicznych. 

 


