
 

Budowa stacjonarnego skanera obrotowego do cyklicznej kontroli geometrii mostów: 

Prace B+R nad metodą automatycznego wykrywania odkształceń ustroju nośnego 

poprzez porównywanie obwiedni pomiarowych. 

 

Cel główny projektu: Zaprojektowanie i budowa prototypu skanera obrotowego montowanego 

w trakcie okresowej kontroli obiektu na podporze mostu, który poprzez cykliczne zdejmowanie 

obwiedni (obrysu) konstrukcji pozwoli na precyzyjne wykrycie nawet milimetrowych zmian w jej 

geometrii, służąc jako system wczesnego ostrzegania przed awarią. 

 

Cele szczegółowe (operacyjne): 

1. Budowa głowicy skanującej: Stworzenie wytrzymałego urządzenia obrotowego, które 

z jednego, stałego punktu (np. przyczółka lub filaru) będzie „omiatać” wiązką pomiarową 

kluczowe elementy ustroju nośnego mostu. 

2. Opracowanie metody montażu: Zaprojektowanie systemu stabilnego mocowania, który 

zagwarantuje, że skaner zawsze wraca do tej samej pozycji startowej, co jest niezbędne 

do porównywania wyników z różnych miesięcy czy lat. 

3. Stworzenie oprogramowania do porównywania obrysów: Napisanie algorytmu, który 

nałoży na siebie „skan wzorcowy” (zrobiony po montażu) i „skan aktualny”, automatycznie 

wyliczając różnice w ugięciu czy przesunięciu konstrukcji. 

4. Ustalenie limitów bezpieczeństwa: Określenie, jak duże odchylenie obwiedni (np. ugięcie 

przęsła o 2 cm) powinno uruchomić alarm o ryzyku katastrofy. 

5. Testy w warunkach polowych: Zamontowanie prototypu na wybranym obiekcie mostowym 

i sprawdzenie czy drgania od ruchu samochodowego lub zmiany temperatury nie zakłócają 

precyzji pomiaru obwiedni. 

 

Dlaczego to rozwiązanie może okazać się skuteczne? 

 

Zamiast wysyłać ekipę geodetów, instaluje się jedno urządzenie, które "patrzy" na most zawsze 

z tego samego miejsca. Dzięki temu ma się pewność, że jeśli linia obrysu mostu się obniżyła, 

lub zmieniła charakterystyczną dla tego obiektu obwiednię, to wynika to z pracy konstrukcji, 

a nie z błędu pomiarowego człowieka. 

 

 


