
 

Opracowanie inteligentnego systemu predykcji zagrożeń drogowych. Budowa 

algorytmów analizy ryzyka utraty przyczepności nawierzchni w oparciu o fuzję danych 

diagnostycznych i środowiskowych. 

 

Stworzenie i walidacja zaawansowanego narzędzia analitycznego, które poprzez automatyczne 

przetwarzanie danych o teksturze nawierzchni i geometrii drogi, pozwoli na precyzyjne 

typowanie odcinków o podwyższonym ryzyku wystąpienia poślizgu pojazdów samochodowych. 

 

Cele szczegółowe (operacyjne): 

1. Integracja wieloźródłowych zbiorów danych: budowa bazy danych łączącej wyniki pomiarów 

szorstkości (współczynnik tarcia), makrotekstury (głębokość tekstury) oraz geometrii drogi 

(nachylenia poprzeczne i podłużne) – w tym rejestracji długich odcinków prostej z pomiarem 

promienia łuków drogowych metodą automatyczną. 

2. Opracowanie modelu matematycznego przyczepności: stworzenie algorytmu szacującego 

spadek sił tarcia w różnych scenariuszach (np. nawierzchnia sucha, mokra, oblodzona) dla 

konkretnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych przy uwzględnieniu pozyskanych danych. 

3. Identyfikacja korelacji z wypadkowością: analiza historycznych zdarzeń drogowych w celu 

wyznaczenia wartości progowych parametrów nawierzchni, przy których drastycznie rośnie 

ryzyko utraty panowania nad pojazdem. 

4. Budowa modułu typowania priorytetów (Hot-Spot Detection): implementacja oprogramowania 

generującego mapy ryzyka, wskazujące zarządcy drogi odcinki wymagające natychmiastowych 

zabiegów poprawiających szorstkość (np. śrutowanie, mikrofrezowanie lub inne nowe 

technologie). 

5. Walidacja skuteczności predykcji: porównanie wytypowanych przez algorytm „odcinków 

niebezpiecznych” z rzeczywistymi pomiarami terenowymi w celu potwierdzenia trafności 

diagnozy na poziomie co najmniej 50 %. 

 

Dlaczego to podejście jest innowacyjne? 

 

Obecnie drogi ocenia się punktowo i reaktywnie. Zastosowane algorytmy pozwolą 

na zarządzanie proaktywne – system sam „wyłapie” miejsca, gdzie np. połączenie łuku drogi ze 

zużytą teksturą asfaltu tworzy śmiertelną pułapkę przy deszczu, zanim dojdzie tam do wypadku. 

 

 


